
Acciaio laminato a caldo B450C nei diametri da 6-16 mm in rotoli da 2500 kg. 

Hot-rolled reinforcing stretched steel in coils B450C available in the range of diameters from 6-16 
mm in coils of 2500 kg. 

Acciaio B450C
stirato a freddo
saldabile in rotoli

Hot-rolled 
reinforcing steel 
stretched in coils 
B450C
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Il nostro acciaio B450C in rotoli viene realizzato nei diametri da 6-16 mm in 
rotoli da 2500 kg, utilizzando vergella nervata di alta qualità, che viene 
lavorata con processo di stiratura a freddo (stretching), marchiatura e 
riavvolgimento in rotoli  o in barre a misura. Il processo di stiratura a freddo 
garantisce una elevata omogeneità delle caratteristiche meccaniche, che 
permette di ottenere una migliore lavorabilità rispetto ai normali acciai 
laminati a caldo che frequentemente presentano alta variabilità delle 
caratteristiche meccaniche nello stesso rotolo.Il nostro acciaio B450C è 
qualificato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici.
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The hot-rolled reinforcing stretched steel in coils B450C is manufactured in a 
range of diameters from 6-16 mm in coils of 2500 kg through cold stretching, 
marking  and recoiling process of  deformed wire rod.  The recoiled steel 
B450C  guarantees high homogeneity  of mechanical properties that  allows 
better workability than  normal hot- rolled coil  that frequently has high 
variability of the mechanical properties in the same coil.  Our hot-rolled 
reinforcing stretched steel B450C is  qualified by  Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Peso
Weight 2500kgDiametro Interno Ø600mmInternal Diameter

Altezza 650mmHeight
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